Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema Granturi pentru Universități - Centre de Învățare

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Titlul subproiectului: CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI FORMARE LA CUDTS (CRAIF-CUDTS)

Acord de grant nr. 289/ SGU/ CI/ III/ 18.12.2019
Craiova, Nr.2027/06.05.2021
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru achiziţia de bunuri

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.
Beneficiarul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA a castigat un grant finantat Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGU derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.
În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cantitate
	Preț Unitar,

lei fără TVA 
	Valoare estimata lot 

lei fara TVA

	1. 
	Server Board 
	6 buc
	1400
	8400

	2. 
	Procesor 3,7 GHz
	6 buc
	1500
	9000

	3. 
	Memorie internă
	26 buc
	400
	10400

	4. 
	HDD 3.5” 1TB
	2 buc
	400
	800

	5. 
	HDD 3.5” 10TB
	5 buc
	1350
	6750

	6. 
	HDD 3.5” 4TB
	2 buc
	750
	1500

	7. 
	Carcasa server
	2 buc
	1200
	2400

	8. 
	Placa retea 
	1 buc
	1300
	1300

	9. 
	Router gigabit
	3 buc
	1800
	5400

	10. 
	Switch PoE cu management 24x Gigabit
	4 buc
	2400
	9600

	11. 
	Controller hardware pentru dispozitive (hotspot-uri, routere, switch-uri)
	1 buc
	1000
	1000

	12. 
	Controller hardware pentru dispozitivele UniFi
	2 buc
	450
	900

	13. 
	Hotspot indoor, dual band, 3x3 MIMO
	10 buc
	800
	8000

	14. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz
	16 buc
	500
	8000

	15. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, 4×4 MU‑MIMO
	2 buc
	950
	1900

	16. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, MU‑MIMO
	3 buc
	1800
	5400

	17. 
	NanoStation M2 AirMax – Outdoor 2.4 GHz
	1 buc
	450
	450

	18. 
	Suport-brat universal pentru echipamente wireless
	1 buc
	50
	50

	19. 
	Switch PoE cu management, 8x Gigabit
	2 buc
	1100
	2200

	20. 
	Pereche de module SFP, single-mode
	2 buc
	150
	300

	21. 
	UPS SOCOMEC Netys PE 1000VA
	3 buc
	600
	1800

	22. 
	UPS SOCOMEC Netys PE 1500VA
	2 buc
	900
	1800

	23. 
	Cablu UTP cat6A, 250MHz
	5 role
	640
	3200

	24. 
	Cabinet metalic standard 19"
	5 buc
	450
	2250

	25. 
	Patch panel 24 porturi RJ45 UTP cat6 (neecranate)
	6 buc
	120
	720

	26. 
	Priza rack - PDU 8 prize Schuko, 19'
	7 buc
	150
	1050

	27. 
	Cablu cu fibra optica SM - 12 fibre
	300 m
	4
	1200

	28. 
	Cutie jonctiuni optice etansa pentru montaj pe perete exterior 12 suduri
	1 buc
	400
	400

	29. 
	Patch panel optic ODF 19”/1U
	2 buc
	180
	360

	30. 
	Pigtail bundle 12xSC/APC, set de 12 pigtailuri SC/APC
	2 set
	60
	120

	31. 
	Mufe RJ45 cat 6 UTP pentru fir solid cu sertizare
	400 buc
	1
	400

	32. 
	Patch Cord RJ45 UTP Cat.6 - lungime 1m
	60 buc
	6
	360

	33. 
	Patch Cord RJ45 UTP Cat.6 - lungime 3m
	40 buc
	8
	320

	34. 
	Priza dubla aplicata cu sertizare
	40 buc
	14
	560

	35. 
	Cablu MYYM 3x1,5 mmp
	100 m
	3
	300

	36. 
	Priza (tripla) 5 stacane 
	6 buc
	8
	48

	37. 
	Patchcord duplex SC/PC-LC/PC - fibra SM
	8 buc
	30
	240

	38. 
	Coliere prindere din plastic (soricei) 
	8 pg
	8
	64

	39. 
	Canal cablu (jgheab) 40x25 mm, 
	200 m
	3
	600

	40. 
	Canal cablu (jgheab) 60x40 mm, 
	200 m
	5
	1,000

	41. 
	Diblu universal
	24 buc
	8
	192

	42. 
	Diblu pentru montaj rapid
	600 buc
	0.80
	480

	43. 
	Suduri fibra optica
	36 buc
	35.00
	1,260

	44. 
	Solid-State Drive (SSD) 
	20 buc
	700
	14000 

	45. 
	Tester cablu UTP 
	1 buc
	300
	300

	46. 
	Cleste Sertizare Profesional 
	1 buc
	250
	250

	47. 
	Verificator POE
	1 buc
	60
	60

	48. 
	Sertizor tip Krone 
	2 buc
	50
	100

	49. 
	Modul priză 230 V cu capac +priză UTP
	100 buc
	100
	10000

	50. 
	Tablou siguranțe 6 posturi aplicat 
	3 buc
	50
	150

	51. 
	Canal cablu perete 90x55 
	180 m
	32
	5760

	52. 
	Canal cablu pardoseală 70x15 (bara de 3 m)
	100 bare
	16
	1600

	53. 
	Întrerupător iluminat 16 A
	5 buc
	25
	125

	54. 
	Doză derivație circuit prize si iluminat 
	6 buc
	35
	210

	55. 
	Cablu circuit alimentare săli + transport 
	150 m
	6.2
	930

	56. 
	Cablu circuit priză
	500m
	3.5
	1750

	57. 
	Cablu circuit
	300 m
	2.2
	660

	58. 
	Lampă aplicată/atârnată LED
	12 buc
	210
	2520

	59. 
	Diblu + Holzșurub
	500 buc
	0.2
	100

	60. 
	Șurub autofiletant
	100 buc
	0.037
	37

	61. 
	Conector îmbinare cablu transport + distribuție 
	3 buc
	8
	24

	
	Total
	
	
	141.050 lei


2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă pentru toate produsele, achiziția se va realiza pe total ofertă. Ofertanții vor depune ofertă pentru toate produsele in caz contrar oferta va fi declarată neconformă
3.
Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:

Adresa:Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, camera 105.
Telefon/Fax: 0251/411753
E-mail: achizitii.proiecte@ucv.ro
Persoană de contact: Mircea Raduteanu
4.
Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. 
5.
Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 17.05.2021 Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

6. 
Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație: Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, Str. Călugăreni, nr. 13, localitatatea Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.
7.
Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 90 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. Valabilitatea se va inscrie in mod expres in oferta.
8.
Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie (datele cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei).  

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor și încadrarea în bugetul estimat. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA. 
10.
Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Prof.univ.dr.ec. Dorel Berceanu 

Funcţie: Director proiect
Semnătură
Anexa   

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de bunuri
Sub-Proiect: CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI FORMARE (CRAIF)

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Ofertant: ____________________

1.
Oferta de preţ [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Cant.

(3)
	Preţ unitar

(4)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	1. 
	Server Board 
	6 buc
	
	
	
	

	2. 
	Procesor 3,7 GHz
	6 buc
	
	
	
	

	3. 
	Memorie internă
	26 buc
	
	
	
	

	4. 
	HDD 3.5” 1TB
	2 buc
	
	
	
	

	5. 
	HDD 3.5” 10TB
	5 buc
	
	
	
	

	6. 
	HDD 3.5” 4TB
	2 buc
	
	
	
	

	7. 
	Carcasa server
	2 buc
	
	
	
	

	8. 
	Placa retea 
	1 buc
	
	
	
	

	9. 
	Router gigabit
	3 buc
	
	
	
	

	10. 
	Switch PoE cu management 24x Gigabit
	4 buc
	
	
	
	

	11. 
	Controller hardware pentru dispozitive (hotspot-uri, routere, switch-uri)
	1 buc
	
	
	
	

	12. 
	Controller hardware pentru dispozitivele UniFi
	2 buc
	
	
	
	

	13. 
	Hotspot indoor, dual band, 3x3 MIMO
	10 buc
	
	
	
	

	14. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz
	16 buc
	
	
	
	

	15. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, 4×4 MU‑MIMO
	2 buc
	
	
	
	

	16. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, MU‑MIMO
	3 buc
	
	
	
	

	17. 
	NanoStation M2 AirMax – Outdoor 2.4 GHz
	1 buc
	
	
	
	

	18. 
	Suport-brat universal pentru echipamente wireless
	1 buc
	
	
	
	

	19. 
	Switch PoE cu management, 8x Gigabit
	2 buc
	
	
	
	

	20. 
	Pereche de module SFP, single-mode
	2 buc
	
	
	
	

	21. 
	UPS SOCOMEC Netys PE 1000VA
	3 buc
	
	
	
	

	22. 
	UPS SOCOMEC Netys PE 1500VA
	2 buc
	
	
	
	

	23. 
	Cablu UTP cat6A, 250MHz
	5 role
	
	
	
	

	24. 
	Cabinet metalic standard 19"
	5 buc
	
	
	
	

	25. 
	Patch panel 24 porturi RJ45 UTP cat6 (neecranate)
	6 buc
	
	
	
	

	26. 
	Priza rack - PDU 8 prize Schuko, 19'
	7 buc
	
	
	
	

	27. 
	Cablu cu fibra optica SM - 12 fibre
	300 m
	
	
	
	

	28. 
	Cutie jonctiuni optice etansa pentru montaj pe perete exterior 12 suduri
	1 buc
	
	
	
	

	29. 
	Patch panel optic ODF 19”/1U
	2 buc
	
	
	
	

	30. 
	Pigtail bundle 12xSC/APC, set de 12 pigtailuri SC/APC
	2 set
	
	
	
	

	31. 
	Mufe RJ45 cat 6 UTP pentru fir solid cu sertizare
	400 buc
	
	
	
	

	32. 
	Patch Cord RJ45 UTP Cat.6 - lungime 1m
	60 buc
	
	
	
	

	33. 
	Patch Cord RJ45 UTP Cat.6 - lungime 3m
	40 buc
	
	
	
	

	34. 
	Priza dubla aplicata cu sertizare
	40 buc
	
	
	
	

	35. 
	Cablu MYYM 3x1,5 mmp
	100 m
	
	
	
	

	36. 
	Priza (tripla) 5 stacane 
	6 buc
	
	
	
	

	37. 
	Patchcord duplex SC/PC-LC/PC - fibra SM
	8 buc
	
	
	
	

	38. 
	Coliere prindere din plastic (soricei) 
	8 pg
	
	
	
	

	39. 
	Canal cablu (jgheab) 40x25 mm, 
	200 m
	
	
	
	

	40. 
	Canal cablu (jgheab) 60x40 mm, 
	200 m
	
	
	
	

	41. 
	Diblu universal
	24 buc
	
	
	
	

	42. 
	Diblu pentru montaj rapid
	600 buc
	
	
	
	

	43. 
	Suduri fibra optica
	36 buc
	
	
	
	

	44. 
	Solid-State Drive (SSD) 
	20 buc
	
	
	
	

	45. 
	Tester cablu UTP 
	1 buc
	
	
	
	

	46. 
	Cleste Sertizare Profesional 
	1 buc
	
	
	
	

	47. 
	Verificator POE
	1 buc
	
	
	
	

	48. 
	Sertizor tip Krone 
	2 buc
	
	
	
	

	49. 
	Modul priză 230 V cu capac +priză UTP
	100 buc
	
	
	
	

	50. 
	Tablou siguranțe 6 posturi aplicat 
	3 buc
	
	
	
	

	51. 
	Canal cablu perete 90x55 
	180 m
	
	
	
	

	52. 
	Canal cablu pardoseală 70x15 (bara de 3 m)
	100 bare
	
	
	
	

	53. 
	Întrerupător iluminat 16 A
	5 buc
	
	
	
	

	54. 
	Doză derivație circuit prize si iluminat 
	6 buc
	
	
	
	

	55. 
	Cablu circuit alimentare săli + transport 
	150 m
	
	
	
	

	56. 
	Cablu circuit priză
	500m
	
	
	
	

	57. 
	Cablu circuit
	300 m
	
	
	
	

	58. 
	Lampă aplicată/atârnată LED
	12 buc
	
	
	
	

	59. 
	Diblu + Holzșurub
	500 buc
	
	
	
	

	60. 
	Șurub autofiletant
	100 buc
	
	
	
	

	61. 
	Conector îmbinare cablu transport + distribuție 
	3 buc
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.
Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1. 
	Server Board 
	6 buc
	

	2. 
	Procesor 3,7 GHz
	6 buc
	

	3. 
	Memorie internă
	26 buc
	

	4. 
	HDD 3.5” 1TB
	2 buc
	

	5. 
	HDD 3.5” 10TB
	5 buc
	

	6. 
	HDD 3.5” 4TB
	2 buc
	

	7. 
	Carcasa server
	2 buc
	

	8. 
	Placa retea 
	1 buc
	

	9. 
	Router gigabit
	3 buc
	

	10. 
	Switch PoE cu management 24x Gigabit
	4 buc
	

	11. 
	Controller hardware pentru dispozitive (hotspot-uri, routere, switch-uri)
	1 buc
	

	12. 
	Controller hardware pentru dispozitivele UniFi
	2 buc
	

	13. 
	Hotspot indoor, dual band, 3x3 MIMO
	10 buc
	

	14. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz
	16 buc
	

	15. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, 4×4 MU‑MIMO
	2 buc
	

	16. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, MU‑MIMO
	3 buc
	

	17. 
	NanoStation M2 AirMax – Outdoor 2.4 GHz
	1 buc
	

	18. 
	Suport-brat universal pentru echipamente wireless
	1 buc
	

	19. 
	Switch PoE cu management, 8x Gigabit
	2 buc
	

	20. 
	Pereche de module SFP, single-mode
	2 buc
	

	21. 
	UPS SOCOMEC Netys PE 1000VA
	3 buc
	

	22. 
	UPS SOCOMEC Netys PE 1500VA
	2 buc
	

	23. 
	Cablu UTP cat6A, 250MHz
	5 role
	

	24. 
	Cabinet metalic standard 19"
	5 buc
	

	25. 
	Patch panel 24 porturi RJ45 UTP cat6 (neecranate)
	6 buc
	

	26. 
	Priza rack - PDU 8 prize Schuko, 19'
	7 buc
	

	27. 
	Cablu cu fibra optica SM - 12 fibre
	300 m
	

	28. 
	Cutie jonctiuni optice etansa pentru montaj pe perete exterior 12 suduri
	1 buc
	

	29. 
	Patch panel optic ODF 19”/1U
	2 buc
	

	30. 
	Pigtail bundle 12xSC/APC, set de 12 pigtailuri SC/APC
	2 set
	

	31. 
	Mufe RJ45 cat 6 UTP pentru fir solid cu sertizare
	400 buc
	

	32. 
	Patch Cord RJ45 UTP Cat.6 - lungime 1m
	60 buc
	

	33. 
	Patch Cord RJ45 UTP Cat.6 - lungime 3m
	40 buc
	

	34. 
	Priza dubla aplicata cu sertizare
	40 buc
	

	35. 
	Cablu MYYM 3x1,5 mmp
	100 m
	

	36. 
	Priza (tripla) 5 stacane 
	6 buc
	

	37. 
	Patchcord duplex SC/PC-LC/PC - fibra SM
	8 buc
	

	38. 
	Coliere prindere din plastic (soricei) 
	8 pg
	

	39. 
	Canal cablu (jgheab) 40x25 mm, 
	200 m
	

	40. 
	Canal cablu (jgheab) 60x40 mm, 
	200 m
	

	41. 
	Diblu universal
	24 buc
	

	42. 
	Diblu pentru montaj rapid
	600 buc
	

	43. 
	Suduri fibra optica
	36 buc
	

	44. 
	Solid-State Drive (SSD) 
	20 buc
	

	45. 
	Tester cablu UTP 
	1 buc
	

	46. 
	Cleste Sertizare Profesional 
	1 buc
	

	47. 
	Verificator POE
	1 buc
	

	48. 
	Sertizor tip Krone 
	2 buc
	

	49. 
	Modul priză 230 V cu capac +priză UTP
	100 buc
	

	50. 
	Tablou siguranțe 6 posturi aplicat 
	3 buc
	

	51. 
	Canal cablu perete 90x55 
	180 m
	

	52. 
	Canal cablu pardoseală 70x15 (bara de 3 m)
	100 bare
	

	53. 
	Întrerupător iluminat 16 A
	5 buc
	

	54. 
	Doză derivație circuit prize si iluminat 
	6 buc
	

	55. 
	Cablu circuit alimentare săli + transport 
	150 m
	

	56. 
	Cablu circuit priză
	500m
	

	57. 
	Cablu circuit
	300 m
	

	58. 
	Lampă aplicată/atârnată LED
	12 buc
	

	59. 
	Diblu + Holzșurub
	500 buc
	

	60. 
	Șurub autofiletant
	100 buc
	

	61. 
	Conector îmbinare cablu transport + distribuție 
	3 buc
	


4.
Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.
Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 24 luni de la data livrării către Beneficiar cu exceptia cazului cand este precizat altfel in specificațiile tehnice. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu la fiecare categorie de bunuri ofertate
6.
Instrucţiuni de ambalare:  



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală, inclusiv  transportul si montajul și punerea in functiune aferente.
7. 
Specificaţii Tehnice:
Componente rețea IT Filară
	A. Specificaţii tehnice solicitate


	B. Specificaţii tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	Denumire produs

Laptop, min 15”
	Marca / modelul produsului

	Descriere generală:

Laptop, min 15”
	Descriere generală

	1. Server Board  (similar INTEL Server Board S1200SPLR)… 6 buc
Server Board Componentă pentru Server, 

Plăci de bază form factor: micro-ATX, 

Chipset-ul plăcii de bază: Intel® C236 sau echivalent. 

Număr de procesoare suportate: minim 1. 

Numărul de sloturi DIMM: minim 4, 

Tipuri de memorie suportate: DDR4-SDRAM, 

Maximum de memorie internă: 64 Giga Bites. 

Interfaţa HDD: SATA, 

Niveluri RAID: 0,1,10. 

Tip interfață Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Interfața HDD: SATA

Suport RAID: Da

Niveluri RAID: 0,1,10

Adaptor graphic la bord: Da

Suport placa grafică dedicată: Da

Ieșire placă grafică: Display Port, VGA

Număr de conectori SATA: 8
Capete porturi seriale: 1

Porturi de intrare-ieșire în spatele panoului: VGA (D-Sub): 1

Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi:1

Versiune Trusted Platform Module (TPM): 2.0

Tip de sasiu: Rack or Pedestal  

Sloturi PCI Express x4 (Gen 3.x): 1

Sloturi PCI Express x8 (Gen 3.x): 1

Sloturi PCI Express x16 (Gen 3.x): 1

Versiune sloturi PCI Express: 3.0

Revizie CEM PCI Express: 3.0

Tehnologie Intel I/O Acceleration: Da
	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat

	2. Procesor 3,7 GHz (similar INTEL Xeon E3-1245v6 3,70GHz LGA1151 8MB Cache)...6 buc

Procesor E3-1245V6 sau echivalent.

Familia de procesoare: Intel® Xeon® E3 v6, sau echivalent.

Numărul de nuclee de processor: minim 4 

Frecvență procesor: minim 3,7 GHz, 

Priza Processor: LGA 1150 (Mufă H4). 

Canale de memorie: Dual-channel, 

Fire de execuție procesor (threads): 8

Rata magistrală system: 8

Moduri operare processor: 64-bit  

Memorie cache processor: minim 8

Memorie internă minimă acceptată de procesor: minim 64 Giga Bites, 

Tipuri memorie acceptate de procesor: DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM. 

Model adaptor grafic la-bord: Intel® HD Graphics P630 sau echivalent., 

Memorie maximă adaptor grafic on-board: 1,7 Giga Bites, 

Ieșiri acceptate adaptor grafic on-board: DVI, DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI. 

Thermal Design Power (TDP): 73 W, 

Interval tensiune VID: 0,55 - 1,52 V. 

PCI Express сonfigurations: 1x16,1x8+2x4,2x8, 

Seturi de instrucţiuni Supported: AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2, 

Scalabilitate: 1S

Ventilator inclus: Da

Configurație CPU max 1
	

	3. Memorie internă (similar Kingston 16GB DDR4-2400MHz ECC Module (A9755388))...26 buc

Memorie internă: minim 16 Giga Bites, 

Amplasare memorie (module x dimensiune): 1 x 16 Giga Bites, 

Tip de memorie internă: DDR4, 

Memorie viteza de ceas: minim 2400 MHz, 

Factor de formă memorie: 288-pin DIMM,

Latenta CAS: 17, 

CCE: Da 

Tensiune memorie: 1.2

Tipul de memorie: PC4-19200

Numărul de cellule: 288

Culoarea produsului: Verde
	

	4. HDD 3.5” 1TB (similar Seagate Enterprise ST1000NM0008, 3.5", TB, 7200 RPM)….2 buc

Memorie tip HDD component pentru Server/Stație de lucru

Capacitate hard disk: 3.5”

Capacitatea hard-discului: minim 1000 Giga Bites

Viteza de rotaţie a HDD: minim 7200RPM

Interfaţă: ATA III Serial

Mărime memorie temporară HDD: 128

Rată de transfer interfață hard disk: 6

Latenţă mediu: 4,16

Bytes pe sector: 512

Tensiune de lucru: 5/12

Interval de temperatură de funcţionare (T-T): 5-60

Non-vibraţii de operare: 5G

Şoc de operare: 70G
	

	5. HDD 3.5” 10TB (similar Seagate Exos X16 Enterprise 3.5" HDD 10TB 512E/4KN SATA)…..5 buc

Memorie tip HDD component pentru Server/Stație de lucru

Capacitate hard disk: 3.5”

Capacitatea hard-discului: minim 10000 Giga Bites

Viteza de rotaţie a HDD: minim 7000RPM

Interfaţă: ATA III Serial

Mărime memorie temporară HDD: 256

Rată de transfer interfață hard disk: 6

Latenţă mediu: 4,16

Tensiune de lucru: 5/12

Interval de temperatură de funcţionare (T-T): 5-60

vibraţii de operare: 2.27 G

Şoc de operare: 50G
	

	6. HDD 3.5” 4TB (similar Seagate Exos 7E8 Enterprise 3.5" HDD 4TB 512E/4kn SATA)…..2 buc

Memorie tip HDD component pentru Server/Stație de lucru

Capacitate hard disk: 3.5”

Capacitatea hard-discului: 4000 Giga Bites

Viteza de rotaţie a HDD: minim 7200RPM

Interfaţă: ATA III Serial

Rată de transfer interfață hard disk: 6

Rată de transfer susținută hard disk: 226

Latenţă mediu: 4,16

Întretimp între eşecuri: 2000000

Tensiune de lucru: 5/12

Interval de temperatură de funcţionare (T-T): 5-60

Non-vibraţii de operare: 5 G
	

	7. Carcasa server (similar Supermicro CSE-Gehäuse SuperChassis GS5A-753B)....2 buc
SuperChassis GS5A-753B

Mid-Tower chassis for motherboard support size ATX 12"x10" & Micro-ATX 9.6"x9.6"

Processor Support: Single Intel® and AMD processors

Dimensiuni: 18.1”x7.9”x19.4”
Culoare: Negru/Gri

Expansion Slots: Up to, 7 full-height & full-length expansion slot(s)

Drive Bays: 6 x 3.5" fixed drive bay, 4 x 2.5" fixed drive bay

Porturi: 2x USB 3.0 Port(s)

Output Type: 24pin ATX

Power Efficiency: 90%

Total Output Power and Input: 750W with Input 100 - 240Vac
	

	8. Placă rețea (similar Placa rețea Intel X710DA2BLK 2-port 10GbE SFP+ Intel X710 PCI-E)……1 buc

Placa de retea intern X710DA2BLK sau echivalent 

Tehnologia de conectare: Prin cablu, 

Interfaţă gazdă: PCI Express, 

Interfaţă: Fibră. 

Porturile canal Fibre: 2

Conector cu fibră optică: SFP+

Tehnologie de cablare fibră Ethernet: 10GBASE-LR,10GBASE-SR  

Controler LAN: Intel® X710 sau echivalent. 

Rată maximă transfer de date: 10.000 Mbit/s. 

Culoarea produsului: Negru, Verde, 

Material: oţel inoxidabil

Interval de temperatură de funcţionare (T-T): 0 - 55  

Intervalul de temperatură pentru depozitare: -40 - 70  

Interval relativ operaţional de umiditate: 0 - 90  

Tipul de cablu: SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m  
	

	9. Router gigabit ......3 buc

Router gigabit, CPU Dual-Core MIPS64 @ 1 GHz, RAM 2 GB, flash 4 GB, 2x LAN gigabit RJ45, 2x WAN gigabit RJ45/SFP (combinat), port serial, management prin UniFi Controller, carcasă rackabilă.

Procesor: Dual-Core 1 GHz, MIPS64, accelerare hardware pentru procesare de pachete

Memorie: 2 GB DDR2 RAM

Flash: 4 GB

WAN: 2x 10/100/1000 RJ45/SFP (combinat)

LAN: 2x 10/100/1000 RJ45

Port serial: 1x RJ45

Capacitate: 2.4 Mpps (pachete de 64 bytes) / 4 Gbps (pachete de 512 bytes sau mai mari)

Dimensiuni: max 484 x 44 x 164 mm

Masă: max 2.3 kg

Alimentare: 220Vca (sursă internă de 24V / 60W)

Consum: max. 40W

Montabil în rack: da

Temperatura de operare: -10°C ... +45°C

Umiditate suportată: 10 ... 90% (fără condens)
	

	10. Switch PoE cu management .....4 buc
Switch PoE cu management, 24x Gigabit, 2x SFP, throughput 26 Gbps, PoE 802.3af/at, rackabil.

24 porturi gigabit şi două porturi SFP

Capacitate de comutare: 52 Gbps

Throughput total: 26 Gbps

Rata de transmisie: 38.69 Mpps

Ethernet: 24x 10/100/1000 Mbps

SFP: 2x 1 Gbps

Rackabil: da (1U)

Certificări: CE, FCC, IC

Dimensiuni: 485.04 x 44.45 x 285.6 mm

Masă: max 3.7 kg

Temperatura de operare: ‑5°C ... 40°C

Umiditate suportată: 5 ... 95% (fară condens)

Protecţie ESD/EMP: air: ±24 kV, contact: ±24 kV

Alimentare: 100 ... 240 Vcc / 50-60 Hz

Specificaţii PoE:
· POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)

· 24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-)

· Putere per port PoE+: 34.2W

· Gama de tensiuni pentru 802.3at: 50 ... 57V

· Putere per port PoE pasiv: 17W

· Gama de tensiuni pentru PoE pasiv: 20 ... 27V
	

	11. Controller hardware pentru dispozitive (hotspot-uri, routere, switch-uri)....1 buc

Cloud Key Gen2, eMMC 32 GB, CPU ARM APQ8053 8-core, RAM 2 GB, carcasă din aluminiu anodizat

CPU ARM cu 8-core

RAM: 2 GB

Stocare: eMMC 32 GB

Interfaţă de reţea: 10/100/1000 Ethernet Port

Alimentare: PoE 48V 802.3af sau 5V / 1A pe jack

Putere consumată: maximum 5 W (pe PoE)

Dimensiuni: 27 × 47 × 120 mm

Masă: 150 g

Temperatura de operare: 0 ~ 35°C

Umiditate: 20 ~ 80% (fără condens)

Carcasă din aluminiu anodizat
	

	12. Controller hardware pentru dispozitivele UniFi....2 buc

UniFi Controller Cloud Key - sistem small-factor, gestionează centralizat toate echipamentele UniFi din reţea (routere, switch-uri şi hotspot-uri)

CPU Quad-Core SoC

RAM: 2 GB

Interfaţă de reţea: 10/100/1000 Ethernet Port

Alimentare: PoE 48V 802.3af sau 5V pe microUSB

Putere consumată: maximum 5W

Dimensiuni: 21.7 x 43.4 x 121.9 mm

Masă: max 110 g

Temperatura de operare: 0 ... 40°C

Umiditate: 20 ... 90% (fără condens)
	

	13. Hotspot indoor, dual band, 3x3 MIMO .....10 buc
Hotspot indoor, dual band, 3x3 MIMO 802.11 a/b/g/n/ac, TX power 22 dBm, 450 Mbps @ 2.4GHz, 1300 Mbps @ 5GHz, 2x Ethernet Gigabit, destinat acoperirii cu conexiune WiFi de mare viteză, fiind dotat cu antene interne în configuraţie 3x3 MIMO.

Sursă de alimentare 48V/0.5A, PoE gigabit
Kit de montaj pentru perete/plafon

Benzi de frecvenţă: 2.4 GHz / 5 GHz (simultan)

Standard WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac

Putere de emisie: 22 dBm @ 2.4 GHz, 22 dBm @ 5 GHz

Rată link radio: 450 Mbps @ 2.4 GHz, 1300 Mbps @ 5 GHz

Antene integrate: 3x3 MIMO, 3 dBi @ 2.4 GHz, 6 dBi @ 5 GHz, dual-band

Securitate: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Interfaţă de reţea: 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps

Număr maxim de utilizatori: 200+

Administrare trafic:
· BSSID: până la 4, per modul radio

· VLAN: 802.1Q

· Limitare de bandă per utilizator

· Izolarea clienţilor

Alimentare: PoE pasiv (48V) sau 802.3af/803.2at (44 ... 57V)

Putere consumată: maximum 9W

Dimensiuni: 196.7 x 196.7 x 35 mm

Greutate: max 350 g

Greutate cu kit de montaj: max 450 g

Temperatura de operare: -10°C ... 70°C

Umiditate: 5 ... 95% (fără condens)
	

	14. Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz....16 buc

Hotspot destinat acoperirii cu conexiune WIFI a suprafețelor mari

UAP-AC-LR, Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, 

Mod de lucru în standard 802.11 a/b/g/n/ac, 

Putere de emisie: 24 dBm @ 2.4 GHz , 22 dBm @ 5GHz, 

Rată link radio: 450 Mbps @ 2.4 GHz, 867 Mbps @ 5 GHz 

Antene integrate: 3x3 MIMO, 3 dBi @ 2.4 GHz, 6 dBi @ 5 GHz, dual-band

Securitate: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Interfaţă de reţea: Ethernet 10/100/1000 Mbps

Număr maxim de utilizatori: 200+ 

port ethernet gigabit

Administrare trafic: BSSID: până la 4, per modul radio; VLAN: 802.1Q; Limitare de bandă per utilizator; Izolarea clienților

Alimentare: PoE pasiv 24V

Putere consumată: maximum 6.5W

Dimensiuni: 175.7 x 175.7 x 43.2 mm

Greutate: max 240 g

Greutate cu kit de montaj: max 315 g

Temperatura de operare: -10°C ... 70°C

Umiditate: 5 ... 95% (fără condens)
	

	15. Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, 4×4 MU‑MIMO.....2 buc

Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, 4×4 MU‑MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2, TX power 23 dBm @ 2.4 GHz / 26 dBm @ 5 GHz, LAN gigabit, 200+ utilizatori

Kit de montaj pe perete/plafon

Sursă de alimentare PoE 48V

Benzi de frecvenţă: 2.4 GHz / 5 GHz (simultan)

Standard WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Securitate: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Interfaţă de reţea: 1× Ethernet 10/100/1000 Mbps

Număr maxim de utilizatori: 200+

Administrare trafic:
· BSSID: până la 8, per modul radio

· VLAN: 802.1Q

· Limitare de bandă per utilizator

· Izolarea clienţilor

Alimentare: 802.3at PoE+, 44 ... 57 Vcc

Putere consumată: maximum 10.5 W

Dimensiuni: 160 x 160 x 33 mm

Greutate (cu kit de montaj): 315 g

Temperatura de operare: -10°C ... 70°C

Umiditate: 5 ... 95% (fără condens)
	

	16. Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, MU‑MIMO...3 buc

Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, MU‑MIMO (Multi‑User, Multiple Input, Multiple Output), 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2, TX power 25 dBm (316 mW), 2x LAN gigabit, 500+ utilizatori
Benzi de frecvenţă: 2.4 GHz / 5 GHz (simultan)

Standard WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

Putere de emisie: 25 dBm (316 mW)

Rată link radio: 450 Mbps @ 2.4 GHz, 1.7 Gbps @ 5 GHz

Antene 2.4 GHz: 2x Dual-Port, Dual-Polarity, 3 dBi

Antene 5 GHz: 2x Dual-Port, Dual-Polarity, 4 dBi

Securitate: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF

Interfaţă de reţea: 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps

Număr maxim de utilizatori: 500+

Administrare trafic:

· BSSID: până la 4, per modul radio

· VLAN: 802.1Q

· Limitare de bandă per utilizator

· Izolarea clienţilor

Alimentare: 802.3at PoE+, 44 ... 57 Vcc

Putere consumată: maximum 17W

Dimensiuni: 220 x 220 x 48 mm

Greutate (cu kit de montaj): max 830 g

Temperatura de operare: -10°C ... 70°C

Umiditate: 5 ... 95% (fără condens)
	

	17. NanoStation M2 AirMax - Outdoor 2.4 GHz... 1 buc

NanoStation AC Loco - Ansamblu antenă/access point, 2x2 MIMO, 802.11ac, antenă 13 dBi, TX power 25 dBm (316 mW),

Outdoor 2.4 GHz, antena MIMO 2x11 dBi, TX power 28 dBm (630 mW), procesor 400 MHz.

Injector POE şi sursă de alimentare (24V, 0.5A)

Procesor: Atheros MIPS 24KC, 400MHz- 560 MHz

Memorie: 32MB SDRAM, 8MB Flash

Interfaţa de reţea: 2x 100BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)

Putere de emisie: 22 ... 28 dBm

Sensibilitate: -74 ... -97 dBm

Interval frecvenţe: 2.412 ... 2.462 GHz

Putere consumată: 8W

Interval frecvenţe: 2.32 ... 2.55 GHz

Câştig: 11 dBi

Polarizare: dual linear

Max VSWR: 1.6:1

H-pol Beamwidth: 55°

V-pol Beamwidth: 53°

Elevation Beamwidth: 27°

Dimensiuni: 294 x 80 x 30 mm

Greutate: 0.4 kg

Carcasă: plastic rezistent la ultraviolete

Sursa de alimentare: Passive POE, 24V, 0.5A

Temperatura de operare: -30 ... +80°C

Umiditate: 5 ... 95%

port ethernet gigabit
	

	18. Suport-brat universal pentru echipamente wireless...1 buc

Suport-brat universal pentru echipamente wireless - Universal Arm Bracket , UB-AM 
	

	19. Switch PoE cu management, 8x Gigabit....2 buc

Switch PoE cu management, 8x Gigabit, 2x SFP, throughput 10 Gbps, PoE 802.3af/at
8 porturi gigabit şi două porturi SFP

Capacitate de comutare: 20 Gbps

Throughput total: 10 Gbps

Rata de transmisie: 14.88 Mpps

Ethernet: 8x 10/100/1000 Mbps

SFP: 2x 1 Gbps

Rackabil: nu, este format desktop

Certificări: CE, FCC, IC

Dimensiuni: 204 x 43 x 235 mm

Masă: max 1.7 kg

Temperatura de operare: ‑5°C ... +40°C

Umiditate suportată: 5 ... 95% (fară condens)

Protecţie ESD/EMP: air: ±24 kV, contact: ±24 kV

Alimentare: 100 ... 240 Vca / 50-60 Hz

Specificaţii PoE:
· POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)

· 24VDC Passive PoE (Pins 4, 5+; 7, 8-)

· Putere per port PoE+: 34.2W

· Gama de tensiuni pentru 802.3at: 50 ... 57V

· Putere per port PoE pasiv: 17W

· Gama de tensiuni pentru PoE pasiv: 20 ... 27V
	

	20. Pereche de module SFP, single-mode...2 buc

Pereche de module Kit SFP, pentru fibra single-mode, conector LC, 1310/1550 nm, 1.25Gbps, 3km

Tip: single-mode

Conector: LC

BiDi: da

Lungime de undă: 1310nm / 1150nm

Rată de transfer: 1.25 Gbps

Lungime fibră optică: 3km
	

	21.  UPS SOCOMEC Netys PE 1000VA….3 buc

Sn: 1000VA

Pn: 600W

Intrare/ieșire: 1/1

Intrare: 

Tensiunea nominală: 230 V

Toleranţa tensiunii: 170 V - 280 V

Frecvenţa nominală: 50/60 Hz cu selecţie automată

Conexiune la reţea: Priză IEC320

Ieșire:

Automatic Voltage Regulation (AVR)  


Tensiunea nominală: 230 V ±10%

Frecvenţa nominală: 50/60 Hz ±1%

Forma de undă :Undă în trepte

Protecţie: Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurt circuit

Conexiuni : 4 x IEC 320 (C13

Baterii tip:  Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric ce nu necesită mentenanţă- durată de viață estimate 3/5 ani

Timp de back-up:  45 min / 55 min

Interfeţe: USB

Software de comunicaţie locală:
Local View

Protecţie a liniei de date:  Rezistenţă antiparaziţi a liniei de date NTP
	

	22.  UPS SOCOMEC Netys PE 1500VA….2 buc

Sn: 1500VA

Pn: 900W

Intrare/ieșire: 1/1

Intrare

Tensiunea nominală: 230 V

Toleranţa tensiunii: 170 V - 280 V

Frecvenţa nominală: 50/60 Hz cu selecţie automată

Conexiune la reţea: Priză IEC320

Ieșire:

Automatic Voltage Regulation (AVR)  


Tensiunea nominală: 230 V ±10%

Frecvenţa nominală:50/60 Hz ±1%

Forma de undă : Undă în trepte

Protecţie: Suprasarcină, descărcare semnificativă și scurt circuit

Conexiuni : 4 x IEC 320 (C13

Baterii tip:  Acumulator etanș cu plăci de plumb și acid sulfuric ce nu necesită mentenanţă- durată de viață estimate 3/5 ani

Timp de back-up:   45 min / 55 min

Interfeţe: USB

Software de comunicaţie locală:
Local View

Protecţie a liniei de date: Rezistenţă antiparaziţi a liniei de date NTP
	

	23.  Cablu UTP cat6A, 250MHz....5 role (305m/rolă)

Cablu UTP cat6 LSZH, AWG23(4x2x0,53mm), 100% cupru solid, 

manta exterioara LSZH culoare albastru,

clasa de reactie la foc conform EN50575-2014 : Eca, 

diametru exterior 6,0mm, 

cutii unreel de 305m, 

cod EAN 5949022105544, 

FLUKE PASS
	

	24. Cabinet metalic standard 19"....5 buc

Dulap Rack 9U wall mount pentru telecomunicatii si retelistica montabil pe perete

Montanti fata-spate pentru montare echipamente si accesorii de 19 inch, 9U, 

Dimensiuni 600x600x501, 

usa frontala transparenta fumurie,

usi laterale detasabile cu incuietori.

Unghi deschidere usa frontala <120 grade. 

Greutate: 19Kg

Capacitate incarcare: 60kg

Grad de protectie: IP20

Certificat: ISO 9001: 2000
	

	25. Patch panel 24 porturi RJ45 UTP cat6 (neecranate)...6 buc

Montabil in rack 19”, 

Dimensiune: 1U, 

Sertizare Krone&110, 

Cu suport pentru cabluri, 

Culoare negru
	

	26. Priza rack - PDU 8 prize Schuko, 19'.....7 buc

PDU industrial pentru rack de  19” / 1U, 

8 prize schuko 250V/16A ( 4000W), 

carcasa din aliaj de aluminiu eloxat negru, 

buton ON/OFF general, 

cablu H05VV lungime 2m, (3Gx1,5mmp) cu stecker Schuko. 

Kit montaj rack - inclus

Tensiune nominală de intrare 250V

Curent de intrare maxim 16A

Putere maximă de ieșire 4.0KW

Dimensiuni: LxWxH=482.6X45X45mm

Rezistență ignifugă din plastic:  UL94V-0 grade

Metoda de montare: instalare orizontala.
	

	27.  Cablu cu fibra optica SM - 12 fibre.....300 m

Cablu cu fibra optica unitub de exterior nemetalic cu 12 fibre single-mode

Fibre optice acoperite primar: Ø 250 ± 15 μm.

Tub central, umplut cu gelatina (fără picurare și fără silicon) cu până la 12 fibre.

Fibre optice codificate individual, colorate: roșu - natural sau gri - galben - albastru - verde - violet - maro - negru - portocaliu - turcoaz - roz și alb.

Fire umflabile ca elemente de rezistență și pentru etanșeitatea longitudinală la apă.

Îmbrăcăminte exterioară neagră din PE rezistent la UV.

Cabluri universale (fără halogeni) pentru utilizare în exterior și / sau în interior

Ø Central tube (mm): 3.2

Ø nom./max. (mm): 5.8 / 6.1

Greutate (kg/km): 28

Energy of flame (kJ/m)
Caracetristici (cablate) sigle-Mode:

Tip de fibră:                                            9/125      OS1

Dimensiune (μm):                             9.2 ± 0.4     125 ± 1

Lungime de undă (nm):                         1310    1550

Atenuare medie/max (dB/km): 0.33 / 0.38    0.20 / 0.25

Dispersie (ps/(nm_km)):                        ≤3.5      ≤ 18 

PMD (ps/√km):                                        ≤ 0.2

Indice de refracție:                                1.467    1.467

Interval de temperatură conform IEC 60794-1-2-F1

Transport / depozitare: - 30 la + 70 ºC

Instalare: - 5 la + 50 ºC

Funcționare: - 30 la + 70 ºC

Tensiune de tragere conform IEC 60794-1-2-E1

Cu RP standard ≤ 700 N

Rezistență la zdrobire conform IEC 60794-1-2-E3

Tub central și cablu ≤10000 N / m

Raze de îndoire pentru fibre și tuburi

Instalare / operare > 25 mm

Cablu cu raze de îndoire

Statice conform IEC 60794-1-2-E11 –10 x Ø

Dinamic conform IEC 60794-1-2-E6 –15 x Ø
	

	28. Cutie jonctiuni optice etansa pentru montaj pe perete exterior 12 suduri.....1 buc

Cutie jonctiuni optice etansa pentru montaj pe perete exterior 12 suduri (2 casete), 2 intrari cu presetupe fabricata din ABS de inalta calitate.

Dimensiuni 300x200x90mm, 

Greutate max 1450gr, 

Temperatura de functionare -40C la +65C
	

	29. Patch panel optic ODF 19”/1U...2 buc

echipat frontal cu 12 adaptori simplex SC/APC, echipat cu casete sudura si accesorii pentru 12 suduri optice, cutie metalica
	

	30. Pigtail bundle 12xSC/APC, set de 12 pigtailuri SC/APC....2 seturi

set de 12 pigtailuri SC/APC, fibra SM G657A1, tight bufer, diametrul 0,9 mm, invelis LSZH, de culori diferite, lungime 1,5m
	

	31. Mufe RJ45 cat 6 UTP pentru fir solid cu sertizare...400 buc

Mufe RJ45 cat 6 UTP pentru fir solid cu sertizare 8P8C priza modulara (cablu rotund)
	

	32. Patch Cord RJ45 UTP Cat.6 - lungime 1m...60 buc
	

	33. Patch Cord RJ45 UTP Cat.6 - lungime 3m...40 buc
	

	34. Priza dubla aplicata cu sertizare...40 buc

RJ45 UTP Cat.6
	

	35. Cablu MYYM 3x1,5 mmp...100 m

Cablu MYYM 3x1,5 mmp conductor cupru litat
	

	36. Priza (tripla) 5 stacane ...6 buc

Triplă fără fir 
	

	37. Patchcord duplex SC/PC-LC/PC - fibra SM.....8 buc

Patchcord duplex SC/PC-LC/PC - fibra SM minim 2mm grosime, 5m lungime
	

	38. Coliere prindere din plastic (soricei)....8 pungi

Coliere 370 x 4.5 mm (100buc/punga)
	

	39. Canal cablu (jgheab) 40x25 mm...200m

Canal cablu (jgheab) 40x25 mm, cu capac, bara 2 m, alb, PVC ignifugat
	

	40. Canal cablu (jgheab) 60x40 mm.....200 m

Canal cablu (jgheab) 60x40 mm, cu capac, bara 2 m, alb, PVC ignifugat
	

	41. Diblu universal....24 buc

Diblu universal din nylon, Ø10x80 mm + surub cap hexagonal, otel, zincat alb
	

	42. Diblu pentru montaj rapid.....600 buc

Diblu pentru montaj rapid, din nylon, cu surub, Ø6x60 mm
	

	43. Suduri fibra optica... 25 buc
	

	44. Solid-State Drive (SSD) …. 15 buc
Module de memorie destinate server WIFI, de tip  Solid-State Drive (SSD) - Capacitate: minim - 1 TB
	

	45. Tester cablu UTP....1 buc

Tester cablu UTP digital retea NF-8108, conector RJ45, afisaj LCD, wiremap pana la 300m pentru cabluri de date pe RJ45, 

Identifica cablurile cu scurtcircuit, întrerupte sau cross connection, masoara lungimea cablurilor si determina distanta pana la locul unde cablul este intrerupt sau scurtcircuitat, inchidere automata cu intarziere, alimentare de la 4 baterii Alkaline 1,5V, 

Functie de autoverificare si compensare automata modificarilor in capacitatea bateriei sau a temperaturii mediului ambiant.

LCD diplay: 53x25 mm
Tone frequency: 225 Hz
Max. distance of cable map  300m
Max. working current < 70mA
Battery Type: DC 4 pcs *1.5v
Compatible connectors: RJ45
Low battery display: LCD ( 6.5V)
Voltage protection: AC 60V/DC 42V
	

	46. Cleste Sertizare Profesional...1 buc

Cleste Sertizare Profesional pentru conectori RJ45/14/12/11, desizolat si taiat cablu, cu clichet
	

	47. Verificator POE....1 buc

PoE Finder Tester - verificator POE alimentarea pe FTP/UTP a camerelor POE 48V

Port:  1 x RJ45 FEMALE PORT ,1 X RJ MALE PORT

PoE STANDARD: IEEE802.3af/at  passive PoE

LINE PAIR:  1/2 - 3/6    4/5 - 7/8

LED STATUS: YELLOW LED: END-SPAN PoE (1/2(+),3/6(-))
                        GREEN LED: MID-SPAN PoE (4/5(-),7/8(+))
                        FLASHING LED: STANDARD PoE
                        SOLID LED: PASSIVE PoE
Temperatura de lucru: -10C -55C
INPUT VOLTAGE:  PoE POWER INPUT (DC24V-60V)
	

	48. Sertizor tip Krone...2 buc

Sertizor tip Krone pentru cabluri UTP & FTP, cu gheara de extractie, pentru Patch Panel si module Keystone Jacks
	

	49. Modul priză 230 V cu capac +priză UTP…..100 buc

Tip priză 230 V
priză modulară shuko cu capac incastrabilă în canal cablu

Tip priză UTP
priză modulară UTP incastrabilă în canal cablu
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	50. Tablou siguranțe 6 posturi aplicat ….3 buc

Tip material: policarbonat

Tip echipare: rigletă siguranțe + rigletă nul + rigletă nul protecție
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51. Canal cablu perete 90x55….180 m 

Canal cablu de perete dreptunghiular

Material PVC ignifug, alb

Dimensiune: 90x55
	

	52. Canal cablu pardoseală 70x15 (bara de 3 m) ….100 bare

Canal cablu pardoseală cu 4 canale semirotund
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Dimensiuni: 70 x 15

Material: PVC alb

Clasa de protectie IP 20

Temperatura 60C

Lungime 3m/bară


	

	53. Întrerupător iluminat 16 A….5 buc

Tip aparat: întrerupător încastrat în canal cablu
	

	54. Doză derivație circuit prize si iluminat ….. 6 buc

Dimensiuni 190x140x70

Grad de protecție IP56
	

	55. Cablu circuit alimentare săli + transport….150 m 

Tip cablu:
MYYM

Secțiune cablu:
4 mm2
Conductoare:     3 fire
	

	56. Cablu circuit priză….. 500 m

Tip cablu:
MYYM

Secțiune cablu:
2,5 mm2
Conductoare:     3 fire
	

	57. Cablu circuit ……300 m

Tip cablu:
MYYM

Secțiune cablu:
1,5 mm2
Conductoare:     3 fire
	

	58. Lampă aplicată/atârnată LED……12 buc

Tip lampă FIDA 

Putere: minim 40 W

Dimensiune: 150 mm
	

	59. Diblu + Holzșurub……500 buc

 Dimensini: 6 x 40

Tip: prin lovire
	

	60. Șurub autofiletant…..100 buc

Dimensini: 3,5 x 25

Tip: prin înfiletare pentru rigips
	

	61 Conector îmbinare cablu transport + distribuție …..3 buc

Secțiune: 10 mm2
Tip conector: morseta
	

	Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar

Conform descrierii generale
	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat

	Garantie minim 36 luni
	

	Piese de Schimb – nu este cazul

Instrumente şi Accesorii – nu este cazul

Manuale – manualul utilizatorului în limba română  sau engleza
Cerinţe de Întreţinere – nu este cazul
	

	Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.

Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”.
	


Termen de valabilitate oferta ............................ de la data limita de depunere a ofertelor
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

� Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificaţii Tehnice solicitate).


 Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.








