Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema Granturi pentru Universități - Centre de Învățare

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Titlul subproiectului: CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI FORMARE LA CUDTS (CRAIF-CUDTS)

Acord de grant nr. 289/ SGU/ CI/ III/ 18.12.2019
Craiova, Nr..8065/.08.12.2021.
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

pentru achiziţia de bunuri

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.
Beneficiarul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA a castigat un grant finantat Ministerul Educaţiei Naţionale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi SGU derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.
În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cantitate
	Preț Unitar,

lei fără TVA 
	Valoare estimata lot 

lei fara TVA

	1. 
	Server 
	5 buc
	4900
	24500

	2. 
	UniFi Switch 24 PoE Gen2 (95 W)
	5 buc
	2020
	10100

	3. 
	UniFi Switch 16 PoE Gen2 (42 W)
	3 buc
	1510
	4530

	4. 
	UniFi Cloud Key Gen2 Plus - Controller hardware şi NVR pentru hotspot-urile 
	2 buc
	1008
	2016

	5. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz
	1 buc
	1512
	1512

	6. 
	Tester de retea, tensiune si curent, de testare a cablului de retea PoE - LCD multifunctional
	2 buc
	590
	1180

	7. 
	Cablu UTP cat 6A
	3 role
	760
	2280

	8. 
	Cabinet Rack 9U wall mount
	1 buc
	430
	430

	9. 
	Priză rack-PDU 8 prize
	1 buc
	130
	130

	10. 
	Modul priză 230 V cu capac +priză UTP
	60 buc
	100
	6000

	11. 
	Siguranțe bipolare (fază+nul) 40 A
	3 buc
	25
	75

	12. 
	Siguranțe bipolare (fază+nul) 32 A
	6 buc
	28
	168

	13. 
	Siguranțe bipolare (fază+nul) 16 A
	3 buc
	25
	75

	14. 
	Priză dublă aplicată (PT) shuko, 16A, 250 V, IP20, aparent
	3 buc
	9
	27

	15. 
	Pieptene pentru intrerupator 2P, 12 module curent maxim 63A
	2 buc
	30
	60

	16. 
	Cleste ampermetric P1660 Peaktech
	1 buc
	900
	900

	17. 
	Diblu + Holzșurub
	200 buc
	1
	200

	18. 
	Clema sir 50 mmp montaj pe sina
	10 buc
	20
	200

	19. 
	Lampă aplicată/atârnată LED
	15 buc
	210
	3150

	20. 
	Capac terminal canal cablu
	180 buc
	5
	900

	
	Total
	
	
	58.433 lei


2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă pentru toate produsele, achiziția se va realiza pe total ofertă. Ofertanții vor depune ofertă pentru toate produsele in caz contrar oferta va fi declarată neconformă
3.
Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:

Adresa:Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, camera 105.
Telefon/Fax: 0251/411753
E-mail: achizitii.proiecte@ucv.ro
Persoană de contact: Carmen Lazăr
4.
Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. 
5.
Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 16.12.2021 Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.

6. 
Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație: Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin, Str. Călugăreni, nr. 1, localitatatea Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.
7.
Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 90 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. Valabilitatea se va inscrie in mod expres in oferta.
8.
Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de o copie a certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii şi domeniul de activitate ce trebuie să includă şi furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie (datele cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei).  

9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificaţi şi care îndeplinesc cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor și încadrarea în bugetul estimat. Contractul se va acorda firmei care îndeplineşte toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA. 
10.
Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Prof.univ.dr.ec. Dorel Berceanu 

Funcţie: Director proiect
Semnătură
Anexa   

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de bunuri
Sub-Proiect: CENTRU DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ ÎN ÎNVĂȚARE ȘI FORMARE (CRAIF)

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Ofertant: ____________________

1.
Oferta de preţ [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Cant.

(3)
	Preţ unitar

(4)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	1. 
	Server
	5 buc
	
	
	
	

	2. 
	UniFi Switch 24 PoE Gen2 (95 W)
	5 buc
	
	
	
	

	3. 
	UniFi Switch 16 PoE Gen2 (42 W)
	3 buc
	
	
	
	

	4. 
	UniFi Cloud Key Gen2 Plus - Controller hardware şi NVR pentru hotspot-urile 
	2 buc
	
	
	
	

	5. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz
	1 buc
	
	
	
	

	6. 
	Tester de retea, tensiune si curent, de testare a cablului de retea PoE - LCD multifunctional
	2 buc
	
	
	
	

	7. 
	Cablu UTP cat 6A
	3 role
	
	
	
	

	8. 
	Cabinet Rack 9U wall mount
	1 buc
	
	
	
	

	9. 
	Priză rack-PDU 8 prize
	1 buc
	
	
	
	

	10. 
	Modul priză 230 V cu capac +priză UTP
	60 buc
	
	
	
	

	11. 
	Siguranțe bipolare (fază+nul) 40 A
	3 buc
	
	
	
	

	12. 
	Siguranțe bipolare (fază+nul) 32 A
	6 buc
	
	
	
	

	13. 
	Siguranțe bipolare (fază+nul) 16 A
	3 buc
	
	
	
	

	14. 
	Priză dublă aplicată (PT) shuko, 16A, 250 V, IP20, aparent
	3 buc
	
	
	
	

	15. 
	Pieptene pentru intrerupator 2P, 12 module curent maxim 63A
	2 buc
	
	
	
	

	16. 
	Cleste ampermetric P1660 Peaktech
	1 buc
	
	
	
	

	17. 
	Diblu + Holzșurub
	200 buc
	
	
	
	

	18. 
	Clema sir 50 mmp montaj pe sina
	10 buc
	
	
	
	

	19. 
	Lampă aplicată/atârnată LED
	15 buc
	
	
	
	

	20. 
	Capac terminal canal cablu
	180 buc
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.
Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1. 
	Server
	5 buc
	

	2. 
	UniFi Switch 24 PoE Gen2 (95 W)
	5 buc
	

	3. 
	UniFi Switch 16 PoE Gen2 (42 W)
	3 buc
	

	4. 
	UniFi Cloud Key Gen2 Plus - Controller hardware şi NVR pentru hotspot-urile 
	2 buc
	

	5. 
	Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz
	1 buc
	

	6. 
	Tester de retea, tensiune si curent, de testare a cablului de retea PoE - LCD multifunctional
	2 buc
	

	7. 
	Cablu UTP cat 6A
	3 role
	

	8. 
	Cabinet Rack 9U wall mount
	1 buc
	

	9. 
	Priză rack-PDU 8 prize
	1 buc
	

	10. 
	Modul priză 230 V cu capac +priză UTP
	60 buc
	

	11. 
	Siguranțe bipolare (fază+nul) 40 A
	3 buc
	

	12. 
	Siguranțe bipolare (fază+nul) 32 A
	6 buc
	

	13. 
	Siguranțe bipolare (fază+nul) 16 A
	3 buc
	

	14. 
	Priză dublă aplicată (PT) shuko, 16A, 250 V, IP20, aparent
	3 buc
	

	15. 
	Pieptene pentru intrerupator 2P, 12 module curent maxim 63A
	2 buc
	

	16. 
	Cleste ampermetric P1660 Peaktech
	1 buc
	

	17. 
	Diblu + Holzșurub
	200 buc
	

	18. 
	Clema sir 50 mmp montaj pe sina
	10 buc
	

	19. 
	Lampă aplicată/atârnată LED
	15 buc
	

	20. 
	Capac terminal canal cablu
	180 buc
	


4.
Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5.
Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 24 luni de la data livrării către Beneficiar cu exceptia cazului cand este precizat altfel in specificațiile tehnice. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu la fiecare categorie de bunuri ofertate
6.
Instrucţiuni de ambalare:  



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală, inclusiv  transportul si montajul și punerea in functiune aferente.
7. 
Specificaţii Tehnice:
Componente rețea IT Filară
	A. Specificaţii tehnice solicitate


	B. Specificaţii tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	
	Marca / modelul produsului

	
	Descriere generală

	
	Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat

	. Server Board  (similar INTEL Server Board S1200SPLR)… 5 buc

Procesor
E-2234 sau echivalent

Frecvență procesor
 Min 3,6 GHz 

Frecvență boost procesor
 Min 4,8 GHz 

Familia de procesoare
Intel Xeon E  sau echivalent

Numărul de nuclee de procesor
 Min 4

Memorie cache procesor
8 Mega bites 

Număr de procesoare instalate
1 

Thermal Design Power (TDP)
71 W 

Priza Processor
LGA 1150 (Mufă H4) sau echivalent

Tehnologie de fabricare procesor/Litography
14 nm 

Fire de execuție procesor (threads)
 Min 8 

Moduri operare procesor
64-bit 

Nume de cod procesor
Coffee Lake  sau echivalent

Tcase
69,3 °C 

Tjunction
100 °C 

Memorie internă minimă acceptată de procesor
128 Giga Bites 

Tipuri memorie acceptate de procesor
DDR4-SDRAM 

Viteze de ceas acceptate de procesor
2666 MHz 

Execute Disable Bit (funcționalitate protecție)
Da 

Stări de repaus (idle)
Da 

Tehnologie de Monitorizare Termală
Da 

Număr maxim căi PCI Express
16 

PCI Express сonfigurations
1x16,2x8,1x8+2x4  

Seturi de instrucţiuni Supported
SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0  

Scalabilitate
1S

Memorie

Memorie internă
16 Giga Bites 

Tip memorie tampon
Unregistered (unbuffered) 

Tip de memorie internă
DDR4-SDRAM 

Sloturi pentru memorii
4 x DIMM 

Memorie viteza de ceas
2666 MHz 

Amplasare memorie (sloturi x dimensiune)
1 x 16 Giga Bites 

Maximum de memorie internă
64 Giga Bites

Medii de stocare

Capacitate totală de stocare
1000 Giga Bites 

Numărul de hard drive-uri instalate
1 

Capacitatea hard-discului
1000 Giga Bites 

Interfaţa HDD
SATA 

Viteza de rotaţie a HDD
7200 RPM 

Capacitate hard disk
3.5" 

Numărul de hard drive-uri acceptate
4 

Capacitate hard-discuri suportate
3.5" 

Suport RAID
Nu 

Controlere RAID suportate
PERC H330 sau echivalent

De tipul de unitate optică
DVD-RW 

Interfețe drive stocare compatibile
SAS, SATA

Rețea

Controler LAN
Broadcom 5720 sau echivalent

Ethernet / conexiune LAN
Da 

Tehnologia cablării
10/100/1000Base-T(X) 

Tip interfață Ethernet
Gigabit Ethernet

Conexiune

Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi
Min 2 

Cantitate porturi USB 2.0
4 

Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A
3 

VGA (D-Sub) cantitatea porturile
1 

Cantitatea Serial porturi
1

Sloturi de extensie

Sloturi PCI Express x1 (Gen 3.x)
1 

Sloturi PCI Express x8 (Gen 3.x)
2 

Sloturi PCI Express x16 (Gen 3.x)
1 

Versiune sloturi PCI Express
3.0

Design

Tip de sasiu
Tower 

Raft pentru montat echipamente
Da
	

	UniFi Switch 24 PoE Gen2 (95 W) ….5 buc
Switch PoE+ cu management, 24× Ethernet Gigabit, 1× in-band management, 2× SFP, throughput 26 Gbps, PoE+ 802.3af/at (pe 16 dintre porturile ethernet), buget PoE 95 W, montabil în rack, răcire pasivă (fan-less).

Alimentarea cu PoE este disponibilă doar pe porturile între 1 şi 16.

Caracteristici:
· Capacitate de comutare: 52 Gbps

· Throughput total: 26 Gbps

· Rata de transmisie: 38.69 Mpps

· Ethernet: 24× 10/100/1000 Mbps (16 cu PoE+ 802.3af/at)

· SFP: 2x 1 Gbps

· Port management: Ethernet In-Band

· Rackabil: da, cu ajutorul urechilor de prindere incluse

· Certificări: CE, FCC, IC

· Dimensiuni: 442 x 44 x 200 mm

· Greutate (cu urechi de prindere): 3 kg

· Temperatura de operare: ‑5°C ~ +40°C

· Umiditate suportată: 10 ~ 90% (fără condens)

· Protecţie ESD/EMP: air: ±24 kV, contact: ±12 kV

· Alimentare: 100 ~ 240 Vca

· Putere consumată (fără PoE): 25 W

Specificații PoE

· Sursă internă 120 W

· Buget PoE total: 95 W

· POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)

· Putere per port 802.3at: 32W

· Gama de tensiuni pentru 802.3af: 44 ~ 57V

· Gama de tensiuni pentru 802.3at: 50 ~ 57V


	

	3. UniFi Switch 16 PoE Gen2 (42W) ….3 buc
Switch PoE+ cu management, 16× Ethernet Gigabit, 1× in-band management, 2× SFP, throughput 18 Gbps, PoE 802.3af/at (pe 8 dintre porturile ethernet), buget PoE+ 42 W, montabil în rack, răcire pasivă (fan-less)

Caracteristici:
· Capacitate de comutare: 36 Gbps

· Throughput total: 18 Gbps

· Rata de transmisie: 26.78 Mpps

· Ethernet: 16× 10/100/1000 Mbps

· SFP: 2x 1 Gbps

· Port management: Ethernet In-Band

· Rackabil: da, cu ajutorul urechilor de prindere incluse

· Certificări: CE, FCC, IC

· Dimensiuni: 442 x 44 x 200 mm

· Greutate (cu urechi de prindere): 2.89 kg

· Temperatura de operare: ‑5°C ... +40°C

· Umiditate suportată: 10 ... 90% (fără condens)

· Protecţie ESD/EMP: air: ±24 kV, contact: ±12 kV

· Alimentare: 100 ... 240 Vca

· Putere consumată (fără PoE): 18 W

Specificaţii PoE:
· Sursă internă 60 W

· Buget PoE total: 42 W

· POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-)

· Putere per port 802.3at: 32W

· Gama de tensiuni pentru 802.3af: 44 ~ 57V

· Gama de tensiuni pentru 802.3at: 50 ~ 57V

Produs similar: UniFi Switch 16 PoE Gen2 (42 W)
	

	4. UniFi Cloud Key Gen2 Plus …2 buc
Controller hardware şi NVR pentru hotspot-urile şi camerele de supraveghere Ubiquiti UniFi, SATA 1 TB 2.5", CPU ARM APQ8053 8-core, RAM 3 GB, maximum 20 camere.

Specificaţii:
· CPU ARM cu 8-core

· RAM: 3 GB

· Interfaţă de reţea: 10/100/1000 Ethernet Port

· Alimentare: PoE 48V 802.3af sau 9V pe Quick Charge 2.0/3.0

· Putere consumată: maximum 13 W

· Dimensiuni: 131 × 27 × 134 mm

· Masă: 110 g

· Temperatura de operare: 0 ... 35°C

· Umiditate: 20 ... 80% (fără condens)

Produs similar: Ubiquiti  UCK-G2-PLUS
	

	. Hotspot UniFi AC HD ….1 buc
Hotspot indoor dual-band 2.4/5 GHz, MU‑MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2, TX power 25 dBm (316 mW), 2x LAN gigabit, 500+ utilizatori
Dotări:
· Sursă de alimentare 48V, 0.5A, PoE gigabit

· Kit de montaj pentru perete/plafon

Specificaţii sistem:
· Benzi de frecvenţă: 2.4 GHz / 5 GHz (simultan)

· Standard WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

· Putere de emisie: 25 dBm (316 mW)

· Rată link radio: 450 Mbps @ 2.4 GHz, 1.7 Gbps @ 5 GHz

· Antene 2.4 GHz: 2x Dual-Port, Dual-Polarity, 3 dBi

· Antene 5 GHz: 2x Dual-Port, Dual-Polarity, 4 dBi

· Securitate: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF

· Interfaţă de reţea: 2x Ethernet 10/100/1000 Mbps

· Număr maxim de utilizatori: 500+

Administrare trafic:
· BSSID: până la 4, per modul radio

· VLAN: 802.1Q

· Limitare de bandă per utilizator

· Izolarea clienţilor

Caracteristici electrice/fizice:
· Alimentare: 802.3at PoE+, 44 ... 57 Vcc

· Putere consumată: maximum 17W

· Dimensiuni: 220 x 220 x 48 mm

· Greutate (cu kit de montaj): 830 g

· Temperatura de operare: -10°C ... 70°C

· Umiditate: 5 ... 95% (fără condens)

Produs similar: Ubiquiti UAP-AC-HD
	

	6. Tester de retea…… 2 buc

Tester de retea, tensiune si curent, de testare a cablului de retea PoE - LCD multifunctional

NF-8209

Functia de testare a emitatorului si functia de iluminare: inclusiv testul continuitatii cablului, masurarea lungimii cablului, scanarea cablului si testul PoE;
Emitatorul si receptorul proiectate cu o lampa auxiliara pentru iluminarea zonelor de lucru in timpul functionarii.
Trei moduri de scanare comutabile: modul digital, analog si PoE pentru optiuni de urmarire prin cablu.

Detectarea tensiunii fara contact

Alti parametri: setarea limbii (chineza / engleza), timpul de iluminare din spate (15s / 30s / 60s / on / off), timpul de oprire automata (15mins / 30mins / 1h / off), ajustarea contrastului si verificarea versiunii.

Parametrii si functiile emitatorului:
Afisaj LCD: matrice de 128 x 64 puncte cu iluminare din spate.
Alimentare: 3 baterii AAA 1,5 V (nu sunt incluse).
Avertizare baterie descarcata: 2,7V.
Timp de oprire automata: 15 min / 30 min / 60 min / off.
Protectie la tensiune: DC 48V, 5mA.
Max. Curent de functionare: <150 mA.
Dimensiuni: 130 x 70 x 28 mm.

Test card wireless:
Tip cablu: CAT5e, CAT6, CAT6a (STP si UTP).
Test cu comutator direct: da.
Max. Autonomie: 600 m.

Test de lungime:
Tip cablu: CAT5e, CAT6, CAT6a (STP si UTP).
Domeniul de testare: 2,5 pana la 200 m.
Precizie: ± 1,6 m.
Locatie de rupere: da.

Test de analiza:
Tip cablu: CAT5e, CAT6, CAT6a (STP si UTP).
Max. Tensiunea semnalului: 9 ± 1 Vp-p.
Frecventa: 130 kHz.
Mod analog / digital: da.
Max. Autonomie: 600 m.

Test PoE:
Gama de testare: comutator PoE standard de 5 ~ 60V DC.
Afisare tensiune: da.
Tip PSE: IEEE 802.3af / la standard; nu standard

Parametrii receptorului:
Sensibilitate reglabila: da.
Detectarea tensiunii AC: da.
Lampa: da.
Tipul bateriei: 1 baterie de 9V (nu este inclusa).
Avertizare baterie descarcata: 6 ± 0,5 V.
Max. Curent de functionare: <100 mA.
Dimensiuni: 210 x 43 x 27 mm.

Setari telecomanda:
Port Wiremap: RJ45
Protectie la tensiune: DC 48V, 5mA.
Dimensiuni: 65 x 37 x 23 mm.

Continut:
1 transmitator.
1 receptor.
1 telecomanda.
1 pereche de casti.
1 clema de crocodil.
2 cabluri.
1 geanta de transport.
1 manual de utilizare 

Cod producator: NF-8209
	

	7. Cablu UTP…3 role

Cablu UTP cat6, 

250MHz, 

LSZH,

4x2x0,53mm,

100% cupru solid,

manta exterioara LSZH,

culoare albastru,

clasa de reactie la foc conform EN50575-2014 : Eca, 

diametru exterior 6,0mm, 

cutii unreel de 305m, 

cod EAN 5949022105544, 

FLUKE PASS

Produs similar: Nextra UTP cat6 LSZH
	

	8. Cabinet Rack 9U…1 buc

Cabinet metalic standard 19" pentru telecomunicatii si retelistica montabil pe perete. 

Montanti fata-spate pentru montare echipamente si accesorii de 19 inch, 9U, 

Dimensiuni 600x600x501, 

usa frontala transparenta fumurie,

usi laterale detasabile cu incuietori.

Unghi deschidere usa frontala <120 grade. 

Greutate: 19Kg

Capacitate incarcare: 60kg

Grad de protectie: IP20

Certificat: ISO 9001: 2000

Produs similar: Dulap Rack 9U wall mount Braun Group - WMF9U-600
	

	9. Priză rack-PDU….1 buc

PDU industrial pentru rack de  19” / 1U, 

8 prize schuko 250V/16A ( 4000W), 

carcasa din aliaj de aluminiu eloxat negru, 

buton ON/OFF general, 

cablu H05VV lungime 2m, (3Gx1,5mmp) cu stecker Schuko. 

Kit montaj rack - inclus

Tensiune nominală de intrare 250V

Curent de intrare maxim 16A
Putere maximă de ieșire 4.0KW

Dimensiuni: LxWxH=482.6X45X45mm

Rezistență ignifugă din plastic:  UL94V-0 grade
Metoda de montare: instalare orizontala.
Produs similar: Priza rack - PDU 8 prize Schuko Braun Group - BG05-G8-K1
	

	10. Modul priză 230 V cu capac …..60 buc

Tip priză 230 V
priză modulară shuko cu capac incastrabilă în canal cablu

[image: image1.png]
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11. Siguranțe bipolare (fază+nul) 40 A…3 buc

Tensiune de alimentare 230V

Frecvență 50Hz

Curent 40A

Construcție DPN (fază nul)

Dimensiuni (Lățime *înălțime *adâncime): 18*66*79mm

Greutate 91g

Intreruptor automat 1P+N, 40A, curba C
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12. Siguranțe bipolare (fază+nul) 32 A...6 buc

Capacitate de rupere 6kA

Curent 32A

Descriere stâlpi: 2P

Intreruptor automat 1P+N, 32A, curba C
	

	13. Siguranțe bipolare (fază+nul) 16 A…3 buc

Tensiune de alimentare 230V

Frecvență 50Hz

Curent 16A
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Construcție DPN (fază nul) 
Dimensiuni (Lățime *înălțime *adâncime): 18*66*79mm

Greutate 92g

Intreruptor automat 1P+N, 16A, curba C
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14. Priză dublă aplicată … 3 buc

PT shuko, 16A, 250 V, IP20, aparent
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15. Pieptene pentru intrerupator 2P, 12 module curent maxim 63A… 2 buc

Conector tip pieptene 

12 module și 2pini

Curentul de ieșire: max 63A


	

	16. Cleste ampermetric P1660 Peaktech…1 buc

Cleste ampermetric P1660 Peaktech, 1000A, masurare putere activa, reactiva, aparenta, factor putere
Ecran LCD cu 4 cifre (max 9999) cu iluminare din spate și bargraf cu 42 de segmente

• Interfață USB 2.0

• MIN / MAX și DATA-Hold

• Oprire automată și indicare baterie descărcată

• Măsurarea curentului până la 1000 A AC

• Dimensiunea conductorului: 55 mm

• Detector de tensiune fără contact

• Analiza sistemelor trifazice monofazate și echilibrate

• True RMS

• Măsurare putere activa, aparentă, reactivă, factorul de putere, energia activa

• Memorie de date pentru 99 de valori

• Siguranță: EN-61010-1, CAT III 1000 V

• Accesorii: carcasă de transport, cabluri de testare de siguranță, cablu de interfață USB, software pentru Windows XP / Vista / 7, baterie și manual de utilizare
	

	17. Diblu + Holzșurub……200 buc

 Dimensini: 6 x 40

Tip: prin lovire
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18. Clema sir 50 mmp montaj pe sina…10 buc


	

	19. Lampă aplicată/atârnată LED……15 buc

Tip lampă FIDA 

Putere: minim 40 W

Dimensiune: 150 mm
	

	20. Capac terminal canal cablu…….180 buc
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Pentru canal cablu 100x50 

Culoare alb


	

	Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar

Conform descrierii generale
	Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat

	Garantie minim 36 luni
	

	Piese de Schimb – nu este cazul

Instrumente şi Accesorii – nu este cazul

Manuale – manualul utilizatorului în limba română  sau engleza
Cerinţe de Întreţinere – nu este cazul
	

	Nota: Cerinţele din specificaţiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale din specificaţiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificaţiile tehnice vor fi declarate neconforme.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.

Orice certificat, avizare, autorizaţie specificata in cadrul fisei tehnice va fi considerata ca având mențiunea “sau echivalent”.
	


Termen de valabilitate oferta ............................ de la data limita de depunere a ofertelor
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:

� Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificaţii Tehnice solicitate).


 Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar.








