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Cerere de oferta de pret

In vederea efectuarii unei analize de pret varugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara
pentru urmatoarele produse:

Pret
Nr. — . . . . estimat \fa[oarc T
DENUMIREA PRODUSULUI / caracteristici minimaale Cantitate ) totala
crt. . cuTVA RON)
{RON) (
I | Placa de achizitie m ultifunctionaia, ce are integrate tehnologie 5 buc 2420 12100

FPGA NI myRIO-1900 sau echivalent
Caracteristici tehnice

Procesor: Xilinx Z-701( sau echivalent

Viteza processor: minim 667 MHz,

Numar guclee: minim 2

Memaorie:

mentorie nevolatila: minin 256 MB,

memeorie DDR3: minimt 312 MB,

frecventa de ceas pt DDR3: 533 MHz

DDR3 data bus width: 16 bits

FPGA:

FPGA tip: Xilink Z-701G sau echivalent
Caracteristici wireless:

Radio mode: ITEEE 802.11 b,g,n

Banda de frecventa: ISM 2.4 GHz,

TX power: +10 dBm max (10 mW},

Cutdoor range: up to 150 m,

directivitar: antena: omnidirectionala,

securitate: WPA, WPA2, W PAZ-Enterprise.
Porturi USB

USB host port: 2.0 Hi-Speed.

USB device porr: 2.0 Hi-Speed

Intrari analogice:

Rata de esantionare: min 300k%/s,

Rezolutie: 12 bidi,

Conector MXP:

Configuratie: 4 canale single-ended per co nnector,
impedanta inteare >500 k€ ta 500 kS, |MQ pawered on and idle,
4.7 kL2 powered off,

impedanta recomandata pentry sursa: 3 k€ sau mai mica,
domeniu nominak: ¢ V la +3V,

Acuratete: £30 mV,

Largime de banda: >300kHz.

Conector MSP:

Configuratie: doua canale diferentiale,

Impedanta de intrare pana [a [00nA leakage powered on, 4.7 k(3
powered off. Bomeniu nominal: (0 V,

tensiune de lucru (signal + common maode): £10V [a AGND,
Acuratete; =200 mV,

Largime de banda 20 Khz minimum, »30 Khz tipic.
fotrave audio:

O intrare cu doua canale cuplare AC.

single-ended channels,
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impedanta de intrare: 10 kQ at DC,

domeniu nominal; £2.5 V,

Largime de banda: 2 Hz.. 20 kHz.

lesiri analogice:

Rata maxima de achizitie cumulate:

Toate canalele AC de pe conectorut MXP: 345 kS/s,

Toate canalele AO de pe conectorul n MSP si canalele de lesire
audio: 345 kS/s

Rezolutie: 12 biti,

Protective suprasarcina: £16 'V,

Conectorul MXP:

Configuratie: doua canale single-ended per connector.
domeniu 0V lat+ 3V,

acuratete absoluta: 50 mV,

Curent: 2mA

rata de crestere; 0.3 Vius.

Conectori MSP:

Contigucatie: doua canale single-ended,

Domente £10'V,

Acuratete absoluta £200 mV,

Curent: 2maA

Rata de crestere: 2 V/ s,

lesire audio:

Configuratie: o fesire audio cu doua canale cuplate AC, single-
etcled channels, Impedanta de iesive: 100 €3 in serie cu 22 MF,
Largime de banda: 70 Hz pana la »50 kHz cu sarcing 32 £ 2 hz
pana la peste 30 kHz cu sarcina de mave impedanta.

Digieal 1/0:

Numar de finii:

Conector MXP — 2 porturi cu 16 Hnii DIO{un port per conector), o
linte UART RX si o linie UART.TX per connector;

Conector MSP: 1 port cu § linii DBLO.

Fiecare linie DIO poate fi individual programata ca intrare sau
iesire

Nivel logic: 5 V compatibil LVTTL input; 3.3 V LVTTL Output;
Nivel togic de intrare

Input low voltage, VIL: 0 V min; 0.8 V max; 2.0 Vmin: 5.25 V
max.

Input high voltage, VOH: 2.0V min; 5.25 V max.

Nivel logic de iesire

Output high voltage, VOH sourcing 4 mA: 2.4 V min; 3.465 V
ax;

Cutput fow voltage, VOL sinking 4 mA: 0 V min; 0.4 V max,
Minimum pulse width: 20ns

Frecvente maxime pentru functiile digitale secundare:

SPI: 4 MHz,

PWM: 100kHz,

Quadrature encoder inpui: 100 kHz.

[2¢: 400 kHz.

Linii UART:

Rata maxima de teansfer: 230,400 bps,

Data bits 3.6, 7, 8.

Srop bits |, 2,

Paritate: Odd, Even, Mark. Space.

Flow Controb: XON/XOFF

Power Gutpuat:

+5 V power output

Output voltage: 4.75 V la 3.23 V, current maxim pe fiecare
conector {00 mA,

+3.3 ¥V power output

Tensiune de tesire: 3.0V 1a 3.6 V, current maxin pe fiecars
conector (30 mA,

+15 ¥V power output

Tensiune de fesire: +13 V fa +16 V. curcent maxim 32 mA (16
mA during startp).

-15 V power output

Tensiune de iesire: -15 V la - 16 V, current maxim 32 mA ({6 mA
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during startup).

Putere combinata maxima (pentru iesirile de +13 V si -15 V: 500
mw,

Cerinte de putere:

Sursa de alimentare: 6-16 VDC,

Consum maxim de putere: 14 W,

Consum tipic de putere in stare idle 2.6 W.

principalelor tipuri de circnite de amplificare MODULE

MCMS/EY- Voltage and power amplifier circuit sau

echivalent

Caracteristici:

Aceasta este divizata in blocuri de circuit functionale care pot fi

interconectate si modificate prin intermediul unor jumperi si

cabluri de conectare. Macheta este insotita de urmatoarele material

tipartte:

Cartea studeniufui: teorie si exercitli (STUDENT HANDBOOK:

THEORY AND EXERCISES) i Cartea profesorului: TEACHER

HANDBOOK: Scheme si solutii ale exercitiilor (WIRING

DIAGRAMS AND SOLUTIONS OF EXERCISES)

Macheta permite:

- Srwudiud conexiunitor Darlington. casced si boatstrap,

- Studiuf etgjelor de amplificare elenientare si diferentiale.

- Studiul amplificatoaretor de putere: clasa A. clasa B si clasa
C,

- Swdiul amplificatoarelor cu simetrie complementara

2 | Kit de accesorii mecatronice ce se conecteaza direct cu placa 5 buc 1250 6250
multifunctionalz “The myRIO Mechatronics Accessory Kit”
sat echivalent
- Motor cu redactor 19:1 {include encoder pentru detective

pozitie unghiutara si viteza, 12V}

- Sensor ultrasonic (vitire cu acuratete in domeniul minim
0..6.45m)

- Compass

- Servo miotor: standard (2135 grade de roeatie}

- Servo motor: rotatie continua

- Aceelerometru (3 axis, digita — 8Pl and 12C)

- Punte alimientare motor {compatibila cu motoarete si
servomotoarele anterioare, cu conectare divecta la placa
multifunctionala)

- Gyroscop (3 axis, digita — SPI and 12C)

- Sensor de proxintitate infracosu (10 cm to 80 cm)

- Sensor de lumina ambientala {conectare SPI)

3 | Multimetru digital Sonel CMM-48 sau echivalent 6 buc 450 2760
- Selectia automata sau manuata s domeniilor de masura
- Masurare tensiune DC, AC 6-1000V,

- Masurare current DC, Ac 0-10A,

- Masurare rezistenta 0-40M £

- Masurare capacitate 40nF-40mF,

- Masurare temperature -50°C. . +12060°C,

- Masurare frecventa 40-100MHz,

- Functie REL, permite efectuarea de masuratori relative,

- Funetii Min-Max,

- Functie Data Hold, functie de retinere a vatorii de varf,

- Memarie pte. 2000 rezublate masaratori,

- Testare diode,

~  Afisaj mare luminat 4 % cifre (max, 40000}

- Oprire automara dupa 30 min

4 | Multimetru digital BEHA-AMPROBE AM-518-EUR sau 3 buc 200 £000
echivalent
- Masurare tensiune DC, AC 0-600V.

- Masurare current DC, Ac¢ 0-10A,

- Masurare rezistenta G-40M )

- Masurare capacitate |QpF-40 pF,

- Masurare frecventa (-10MEz.

- Testare dicde,

- Afisaj 4 cifre

53 | Macheta de [aborator experimentala pentru studiul | huc 2340 2340
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6 | Macheta de faborator experimentala pentru studiul 1 bue 2340 2340

oscilatoarelor electronice MOB ULE MCMSG/EVY — Oscillators

cireuits saa echivalent

Caracteristici:

Aceasta este divizata in blocuri de circuit functionake care pot fi

interconectate si modificate prin intermediul unor jumperi si

cabluri de conectare. Macheta este insotita de urmatoarele material

tipariee:

Cartea studentului: teorie si exercitii {(STUDENT HANDBOOK;

THEORY AN} EXERCISES} si Cartea profesorului: TEA CHER

HANDBOOK: Scheme si solutii ale exercitiilor (WIRING

DIAGRAMS AND SOLUTIONS OF EXERCISES)

Macheta permite:

- Studiul oscilatoarelor RC: Meissner si cu punte Wien,

- Studiul oscilatoarelor LC: Colpits si Hartley,

- Swudiul oscitacoaretor cu rezonatoare de cuart,

- Studiul multivibratoarelor astabile, monaostabile si bistabile,

= Biudiul generatoarelor de semnal wiurghiulare si
dreptunghiulare cu Schmise trigger

7 | Macheta de laborator experimentalz pentru studiul metodelor 1 buc 2494} 2490
de polarizare si 2 parametrilor dispozitivelor setuiconducteare
MODULE MCM4/EV Configurations & biasiog of transistors
sau echivalent
Caracteristici:
Aceasta este divizata in blocurl de circuit functionale care pot fi
interconectate si modificate prin intermediul unor jumperi si
cabluri de conecrare. Macheta este insotita de urmatoarele material
tiparite:
Cartea studentului: teorie si exercitii (STUDENT HANDBOOK:
THEORY AND EXERCISES) si Cartea profesorului: TEA CHER
HANDBOOK.: Scheme si solutii ale exercitiilor (WIRING
DIAGRAMS AND SOLUTIONS OF EXERCISES)
dMacheta permite:
- Swdiul tranzistoarelor bipolare npa si pnp: caracteristici
statice si parametrii;
- Studiuf iranzistoarelor cu effect de camp: J-FET si MOS-
FET,
- Swdiul unor circutite elementare cu tranzistoare {incluzand si
studiul stabifizarii punciutui static de functionare),
- Studiul unor dispositive optoclectronice: fota-rezistenta, foto-
dioda si fato-tranzistorul
- Swudiut claselor de functionare
Ceringele telmice vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens vor fi luate in considerare
toate ofertele care. prin propunerea tehnicd, asigurd un nivel egal sau superior cerintelor minimale
solicitate; afertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor £ declarate
necortforme in temeiul art. 137 alin 3, lit. a} din HG nr.395/2016.

Specificatiile tehnice care indicd o anumitd origine, sursd, productie, un produs special, o marci
de fabricatie sau de comer(, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie sunt mentionate doar pentru
identiticarea cu usurintd a tpului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatort economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi counsiderate ca avind mentiunea
“sau echivalent™.

Orice certificat, avizare, autorizatie specificata in cadrul fiselor tebnice va fi considerata ca avind
neenfiunes “sau echivalent™.

Conditii contractuale:

L. Pretul va i unitar, fara TVA si exprimat in RON si va cuprinde toate cheltuielile legate de transport la
sediul beneficiarulut (Sediul Administeativ al Universitatii din Cratova. str, Libertatii, or. 19, Craiova),

2. In oferta tehnica vor fi specificate modelul, caracteristicile si producaterul produselor ofertate.

. Vor fi specificate termenele de garantie.

- Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 de zile).

. Va fi specificat terntennl maxim de livrare.

6. Modalitate de plata: cu ordia de plata in cont de Trezorerie, pe baza de factura originala, in maxim 3¢
zife de fa receptie.
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7. Oferta tehnico-financiara semnata si stampilata si cu datele de identificare ale firmei, va fi transmisa
in format electronic la adresa aprovizionare@uev.ro sau pe fax 0251/41 1753 pana la data de 08.06.20¢ 7,
ora 16:00

Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: aprovizionare@ucv.re sau pe fax
0251/411753 pana la data de 08.06.2017. ora_16:00. Eventualele clarificari la cererea de oferta vor fi
postate pe site-ul www.ucv.ro,

8. Adjudecarea se va face conform criteriului ,.Pretul cel mai scazut” cu conditia respectarii cerintelor
tehnice solicitate.

Compartintental Aprovizionare
Ec. Mircea Raduteanu
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