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Cerere de oferta de pret

[n vederea efectuarii unei analize de pret va rugam sa ne transmiteti oferta tehnico - financiara
pentru urmatoarele produse:

Nr. Pret Valoare
cre. . 1 P . estimat totala
DENUMIREA PRODUSULUT / caracteristici minimale Cant, W TVA | (RON)
(RON)
Dvr 16 canale HikVision TurboHD 3.0 DS-T216HQHI-FI/N f 1200 1200

sau echivalent

| DS-7216HOHI-F I/N/A este un Digital Video Recorder (DVR)
cu 16 canale de inregistrare video de la Hikvision. Rezolutia de
tnregistrare este de 1920 x 1080 pixeli si are o rezolutie de
redare de pana la 4K (2840 x 2106 pixeli). Pe langa desigti-ul
modern, BVR-ul Turbo HD DS-72 [6HOQHI-FI/N/A va ofera
redare simulfana pe 16 canale cu o viteza de pang fa 25
cadre/securcla, Acesta este compatibil cu camerele de
supraveghere HD-TVL, AHD, [P, HDCVI sau CVBS cu o
rezolutie maxima de pana [a 2 Megapixeli.

Intrari Video- Audio

Compresie Video: H264, H264+

Intrart analog si TVI: 16 canale BNC

Camere compatibile:

T20P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30. CVBS
Intrare video IP: 2 intrari cu rezolutie de pana la 2MP

Compresie audio: G711

Intari audio: | canal RCA

Audio bidirectional: DA, | x RCA

fesirt Video- Audio

CVBS: {-ch,BNC(1.0Vp-

p.750) rezolutie:PAL: 704x 576 NTSC: 704x480

HDMI: 4K/30HZ

VGA 7 HDMI:

L1920 <1080 /60 Hz,1280 <1024 /60 Hz, 1280 x720 /60 Hz, 1024
x768 /60 Hz

Rezolutie inregistrare:

1080 lite mode: Main stream: [ 080P(lite)(real-

time)/720P(lite)(real-tine)/ WD VG AACIF/CIF Sub-

stream: WD H{non-real-time)/4CIF(non-real-

time)/CIF/QCIF/QVGA




non 1080P lite mode:Main stream: 1080p(non-real-
time)/720P(non-real-time)/ 720P/ WD 1/VGAACIF/CIF Sub~
stream: WD {non-real-time)/4CIF(non-real-
time)/CIF/QCIF/QVGA

FPS: Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate

1 Sub-

stream: WD /4CIF@ 1 2ps, CIF/QVGA/QCIF {@Real time frame
rate

Bit Rate Video: 32 Kbps-6 Mbps

Streaming: Video, Video / Audio

fesire audio: I canal RCA

Dual Stream: Suporta

Rezolutie playback:

HO80P/1080P(lite)/ 720P / VGA / WD / 4CIE / CIF / QVGA /
QCIF

Vizualizare canale simultan: 16 canale

Hard Disk

Numar HDD: minim | SATA

Capacitate: minim 6 TB

Interfata externa

Retea: 1 RI45 10M / 10OM

USB: I1xUSB2.0/1xUSB 3.0

General

Alimentare: 12V DC

Consum: < 30W(fara hard disk)

Temperatura: -10 °C ~ +35 °C

HDD WD Purple 3TB, 5400rpm, 64MB cache, SATA I sau
echivalent

Specificatii tehnice

Cod producator: WD30PURX sau echivalent
General

Seria: Purple

Intertata; SATA-II

Capacitate: minim 3 TB

Buffer: minim 64MB

Viteza: IntelliPOwer RPM

Form factor: 3.5 inch

Destinatie: Surveitfance

700

700

5%

UPS Secomec Netys PE-LCD 1500V A sau echivalent
Specificatii:

Tip: Line interactive sau echivalent

Capacitate: 1300VA

Putere; S00W

AVR: da

Alimentare: 170V - 280 Y

Tensiune iesive: 230 V +/-10%, 50/60Hz

Timp backup: 55 min (PC-Hmonitor F77y

Baterie: Sealed fead-acid maintenance free

Protectii: suprasarcina, descarcare, scurtcireuit
indicatort: display LCD

Conectori: | x RE-UL/RJ-45 cu protectie pentru retea/telefon/fax
Nr. Prize: 6 x IEC 320 (CI(3)

1200

1200




s

Comunicatie PC: [ x USB

Managenment: Da

Dimensiuni aprox: 145 x 390 ¢ 205 mm

Greutate: maxim 11.2 KG

Cod: NPE-} 500-LCD

Certificari: EN 62040-1. AS 62040-1_ EN 62040-2, AS 62040-2, CF,
C-Tick (N876)

4 | Manopera montaj PIF I 4G40 l

Cerintele tehnice vor i considerate ca fiind minimale. [ acest sens vor fi luate in considerare
toate ofertele care, prin propunerea tehnica, asiguri un nivel egal sau superior cerintelor minimale
solicitate; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate vor fi declarate
neconforme n temeiul art. 137 alin 5, hit. 2} din HG n.395/2016.

Specificatiile tehnice care indici o anumitd origine, sursd, productie, un produs special, o
marcd de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licen(a de fabricatie sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usuringd a tipului de produs $i nu au ea efect favorizarea sau eliminarea
anunitor operatori economici sau anumitor produse, Aceste specificatii vor {i considerate ca avand
enentiunes
“sau eckivalent™.

Orice certificat, avizare, autorizatic specificata in cadrul fiselor tehnice va 3 considerata ca
avind mentiunea “sau echivalent”,

Conditii contractuale:

L Pretul va fi unitar, fara TVA g exprimat in RON si va cuprinde toate chettuielile legate de
transport, moataj si punere in functiune la sediyl beneficiarului {Sediul Administraiiv al Universitigi|
din Craiova, str, Libertatii, ne.19, Craiova).

- In oferta tehnica vor 6 specificate modelul. caracteristicile si producatorai produselor ofertate.

. Vor {1 specificate termenele de garantie,

- Va fi specificat termenul de valabilitate al ofertei (minim 39 de zile),

- Va fi specificat termenul maxim de liveare.

- Modalitate de plata: cu ordin de plata in cont de Trezorerie, pe baza de factura originala, in maxim
30 zile de Ia semnarea procesului verbal de putiere in functiune,

7. Oferta tehnico-financiara semnats si stampilata si cu datele de identificare ale firmel, va fi
transmisa in format electronic la adresa aprovizionare@uev.ro sau pe fax 8251/411753 pana la data
de €2,10.2017. ora 16:00

Informatii suplimentare pot i solicitate la adresa de e-mail: aprevizionare@uev.re sau pe fax
U251/411753 pana la data de 02.10.2017. ora 16:00. Eventualele clarificar la cererea de oferta vor fi
postate pe site-ul www.icv.ro.

8. Adjudecarea se va face conform cricerivlud L Pretu! cel mai scazut® per tatal oferia cu conditia
respectarii cerintelor tehnice solicitate.
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