CAIET DE SARCINI
Servicii de verificare tehnici a proiectului
»» Reparatie capitali sediu Rectorat Corp A partial (Al) 25+P+M+1”
Universitatea din Craiova
Domeniile
restaurare arhitecturd - 1, specializarea B;
consolidare/restaurare, structuri istorice - 4, specializarea B;
inginerie instalatii — 5, specializarea B

1. Dispozitii generale

Interventiile asupra monumentelor istorice, asa cum sunt definite in Legea nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicatd, cu modificérile ulterioare, indiferent de regimul
for juridic, vor fi efectuate numai de specialigti, experti si verificatori tehnici atestati, Inscrisi in
registrele speciale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici se face de Ministerul Culturii si
Patrimoniului National prin Institutul National al Patrimoniului.

Atestarea persoanelor fizice are drept scop asigurarea conditiilor necesare pentru cercetarea si
inventarierea monumentelor istorice, expertizarea, proiectarea, verificarea §i executia lucrarilor, in
conformitate cu actele normative in vigoare.

2. Obiectul caietului de sarcini

Verificarea proiectului faza PAC, PT, DDE“Reparatie capitali sediu Rectorat Corp A partial (Al)
2S+P+M+1” Universitatea din Craiova, de catre experti sau specialisti atestati MCC domeniile:

aj restaurare arhitecturd - 1, specializarea B;

bj consolidare/restaurare, structuri istorice - 4, specializarea B;

¢) inginerie instalatii — 5, specializarea B

Descrierea lucrarilor
Situatia existenti:
Sediu Rectorat al Universitdtii din Craiova, se afld in intravilanul municipiului Craiova, strada
A.IL Cuza nr.13, judetul Dolj, imobilul fiind monument istoric categoria de importantd A (exceptionala)
Palatul Justitiei, poz. 163, cod DJ-I-m-A-07980, conform Listei Monumentelor Istorice situate pe raza
administrativ-teritoriald a municipiului Craiova, conform Ordinului 236/2010 al Ministerului Culturii,
Cultelor si Patrimoniului National.

Situatia propusi:

Proiectul supus verificarii reprezintd continuarea lucrarilor de consolidare §i reparatie capitali la
mezanin si etajul 1 al corpului Al, dimpreuni cu refacerea instalatiilor necesare §i a finisajelor, cu
respectarea elementelor definitorii ale arhitecturii originale a cladirii monument.



1a momentul actual, fatd de interventia avizatd anterior, la care tema de proiectare a solicitat
amenajarea unei cantine in spatiile aferente zonei de interventie, se propune consolidarea etajului 1 si
reabilitarea mezaninului i a etajului 1, conform notei de constatare a expertului MCC i MLPTL.

Nu se intervene asupra sarpantei si invelitoarei de la corpul Al, aceste lucrari urménd si faca
obiectul unei documentatii ulterioare.

Totusi prin prezenta documentatie se propune ca lucridrile de consolidare asupra peretilor si
includa si consolidarea aticelor din zidarie, la nivelul podului. De asemenea se propune izolarea
termic in pod, a spatiilor amenajate, reabilitate, de la etajul 1.

Se propune de asemenea, continuarea executiei scirii nou propusé, din b.a pind la nivelul podului,
inchizdndu-se fatd de acesta prin pereti din ziddrie de cirdmida plind si diafragmé din b.a. §i plangeu
din gipscarton rezistent la foc 60 min.

Prin prezenta documentatie se extinde la etajul 1, solutia de consolidare care este impusa prin nota
de constatare a expertului tehnic MCC, din cauza aparitiei unor noi fisuri si a agravarii celor existente
mai ales in zidurile si planseele de la etajul 1.

Astfel, se impun:

- extinderea lucrarilor de consolidare si reabilitare si la nivelele superioare
pentru a se obtine o structurd omogend cu caracteristici de rigiditate
apropiate in vederea asigurdrii stabilititii si sporirii capacitétii portante a
intregului ansamblu tindnd cont de diferenta semnificativd de capacitate
portanta intre nivelele inferioare si cele superioare, necuprinse in proiectul
tehnic anterior.

- se refac finisajele interioare;

- se refac instalatiile interioare conform normativelor in vigoare (electrice,
curenti slabi, incendiu, termice);

- se mentin functiunile existente la nivelul mezaninului si al etajului 1.

Date tehnice
Regim de inaltime corp A1 - 25+P+M+1

AC zona interventie anterioara = 328,85 mp
ADC zona interventie anterioara = 866,85 mp
AC zona interventie actuald = 328,85 mp
Inaltime subsol 2 =3, 10m

Inaltime subsol 1 =3,80m

inélgime totala parter = 8,30 m
Inaltime parter in zona cu mezanin  =4,30m
In#ltime mezanin partial =3,80m

4. Atributiile si raspunderile verificatorilor atastati MCC:

a)sa verifice, conform specializarilor pentru care au fost atestati, confinutul si calitatea documentatiilor
pentru care se solicita verificarea;

b)si verifice documentatiile tehnice de executie privind interventiile la monumentele istorice;

c)sd nu exercite atributiile de verificator asupra propriilor proiecte;

d)sd urmareascd in fazele de proiectare prezentate respectarea prevederilor expertizelor avizate, precum
si a continutului avizelor Ministerului Culturii si Patrimoniului National acordate la faze anterioare de

proiectare;
e)sd atentioneze proiectantul cu privire la modificarile ce pot decurge din alte cerinte si/sau

reglementdri tehnice in vigoare si sa stabileascd modul de solutionare;



f)si semneze si si stampileze piesele scrise si desenate care au ficut obiectul verificdrii si sd
intocmeasci referatul de verificare in conformitate cu exigentele legale;

Sunt supuse verificarii tehnice:
- documentatia tehnica de proiectare necesari obtinerii autorizatiei de construire (DTAC);

- documentatiile tehnice (DPT) si detaliile de executie (DDE) sub forma de planse, breviare de
calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea respectdrii cerintelor impuse de lege.

5. Comunicarea intre pérti
Verificatorii tehnici atestati MCC vor primi documentatia PAC, PT, DDE in scopul verificarii de la

Autoritatea contractanta.

Observatiile si recomandarile, cu privire la documentatia verificatd, se vor transmite autoritatii
contractante si proiectantului in vederea realizarii modificirilor necesare(daca este cazul).

Dupa finalizarea verificirii documentatiei, aceasta se va tansmite autorititii contractante impreuna

cu raportul de verificare.
Serviciile de verificare a documentatiei se vor realiza la sediu autoritatii contractante.

Sef Serviciu Investitii Intocmit
ing. Crina Pondera ing. Calugiru Citalin
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